
AquaBlocker® ve AquaBlocker® Liquid 
 

MS Polimer Hibrid Kaplama 
 
Ürün Tan : 
Aqua Blocker® solventsiz, su kat lmam , bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzü me ve çökme yapmayan ve DIN 
18195'e göre binalarda kullan ma uygun olan bir su yal m malzemesidir.  
Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullan lan, kendinden yay lma özelli ine sahip bir s zd rmazl k 
malzemesidir. 
Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 10mm'ye kadar olan çatlaklar  onarmaktad r. 
Ayr ca, betona kar  agresif olan do al yeralt  sular na kar  da dayan kl r. 
 
Özellikler: 
MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, UV dayan kl  olup, geleneksel kal n uygulamal  bitümlü 
kaplaman n güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performans  ile bitümlü emülsiyon uygulamas n kolayl n 
bir bile imidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5° ila +35° aras ndaki s cakl klarda hafif nemli 
yüzeylere çok iyi yap maktad r. Özel Rulo (k sa k ll  velur rulo) yard yla iki kez uygulan r. 
 
Aqua Blocker®, ilgili kurulu lar taraf ndan, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm'e göre,  mastikler için Yap  Ürünleri A 
Listesi 2. Bölüm,  1.12 (abP) maddesi uyar nca 06/2006 tarihli say da  "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen 
mit Flüssigkunststoffen"e (s  plastik kullan lan yap larda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre 
belgelendirilmi tir. 
 
Uygulama alan  - Binalar n su geçirimsizli i: 
DIN 18195 standard na göre, bodrum katlar , yeralt nda bölümleri bulunmayan yap lar, temeller, zemin plakalar , 
ba lant  yerleri, baca kovanlar  gibi toprakla temas eden yap  elemanlar n zemin nemine, durgun suya, bas nçs z 
suya ve birikmi  s nt  sular na kar  uzun süreli korunmas  için kullan lmaktad r.  
 
Dikey yüzeyler: Tiksotropik Aqua Blocker®, harç, beton ve geçirimsiz betondan yap lma bodrum kat istinat 
duvarlar  gibi dikey yüzeylerin yal m i lemleri için kullan r. 
 
Yatay yüzeyler: Aqua Blocker® Liquid, temeller ve zemin plakalar  gibi yatay yüzeylerin yal lmas na ilaveten, ticari 
alanlarda buhar s zd rmazl k ürünü olarak, balkon ve teraslarda ap alt nda uygulanarak seramik ve zemin 
kaplamas  ile kombine kullan r. Bu ürün ayr ca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genle me derzlerinin 
doldurulmas  için de uygundur. 
 
Prefabrik beton k mlar: 
Aqua Blocker®, ilgili kurulu lar taraf ndan, Yap  Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abP)'ye göre, su geçirmeye 
kar  yüksek dayan ml  betondan yap lm  olan d ar dan, erit eklinde kullan ma uygun s zd rmazl k ürünü olarak, 
bas nçl  ve bas nçs z su ile zemin nemine kar  kullan lmak üzere belgelendirilmi tir. 
 
Yüzeyler: Harç (DIN 1035 1. K m, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumta /bloklar, prefabrik 
beton k mlar ve su geçirmez beton. 
 
Yüzeyin haz lanmas : 
Mineral yüzey sert, sa lam ve düz olmal ; yüzeyde çak llar n olu turdu u ç nt lar, oyuklar ya da aç lm  çatlaklar 
veya çizikler bulunmamal r. Kaplanacak olan yüzeyde, ya , kal p ya , toz kal nt lar , cüruflu tabakalar ve di er 
ay  katmanlar olmamal r. Harçl  yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmal , kenarlar ve dolgular (en az 4cm 
uzunlu unda) yuvarlat lmal r. Baz  yerleri aç lm  olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçl  yüzeylerle 
birlikte ufalanan k mlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmi  Bostik tamir harçlar  ile uygulanmadan 
önce doldurulmal  ve düzle tirilmelidir. S zd rmazl k i lemlerine ba lamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli 
Bostik tamir harçlar  kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler aç z. Negatif bas nç alt ndaki yeralt  suyuna kar , 
su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, d  duvar n üzerine beton temel altl n ön kenar ndan 30cm 
yüksekli e kadar iki kat yüzey s zd rmazl k ürününü ara vermeden uygulay n. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid 
astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Dura an sudan kaç z. 
 
Uygulama: 
Yap  bölümlerinin ya da ortam n s cakl  +5°C'nin alt ndaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile i lem 
yapmay z. Aqua Blocker® kullan ma haz r bir üründür ve ambalaj ndan ç kar p do rudan kullan labilir. Özel Rulo 
(k sa k ll  velor rulo) kullan larak düz bir ekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmal r. Aqua Blocker® Liquid, 



BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal  kullan lmas  durumunda 
sorumlu tutulamaz. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk  sakl  tutar. 

 

Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14  Esenyurt 34555 stanbul 
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34 
 info@bostik.com.tr   -   www.bostik.com.tr 

A company of TOTAL 01.01.13 

 

alüminyum ambalajdan do rudan yüzeye dökülür ve bir di li mala ile (Pütz TL/Pajarito 93) yay r. Tüm yüzeyin 
üzerine düz bir ekilde iki kat uygulan r. 
 
Mm ba na yakla k 1,5 kg/m2 kat kal nl  gerekmektedir. kinci kat  uygulamadan önce ilk kat n kurumas  
bekleyin. Ortam s cakl  ile yüzeyin s cakl  +5°C ile +35°C aras nda olmal r. Bostik FlexMesh file deste ini tüm 
yüzeyin üzerine yetecek ekilde Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün ilk kat na bast n.  
Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid in aat derzlerinin s zd rmazl  için kullan ma uygun de ildir. Malzemenin 
çal ma  +5°C ile +25°C aras nda olmal r. 
 
Sonraki a amalar için faydal  bilgiler: 
Di er çal malara geçmeden önce, Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün tamamen (+20°C'de / %50 
ba l nemde yakla k 24 saat) kurumas  bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ula nda, uygun koruyucu, 
drenaj ya da s zd rmazl k plakalar  kullanarak DIN 18195'e uygun biçimde korunmal r. Bu a amada tek nokta ve 
linear yük konsantrasyonlar ndan kaç lmal r. Plakalar Aqua Blocker® kullanarak sabitlenebilir. 
 
Uygulama alan  - Çat  s zd rmazl : 
Baca ba lant  yerlerinin, ayr  çat kl klar n, düz çat lardaki kenar ve kö e yerlerinin, ya mur suyu oluklar n, 
çat  ba lant  yerlerinin tamir ve s zd rmazl k i lerinde ve yatay yüzeylerde kullan r. 
 
Küçük alanlar n tamiri: 
Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalar n küçük çat lar  üzerindeki maksimum 1mm geni likteki çatlaklar 
ile mevcut çat  s zd rmazl k malzemesinin k smi hasarlar  ve daha önce belirtilen uygulamalar  kapsamaktad r. 
Yüzey sa lam olmal , yük ta ma kabiliyeti bulunmal  ve ayr lm  tabakalar bar nd rmamal r. Genelde çat  
bölgesinde bulunan, eskimi , s  bir ekilde yerle tirilmi , arduvaz ta  bitümlü plakalar/ çak l ta lar yla kaplanm  
bitümlü plakalar, eskimi  PVC plakalar , beton ve ah ap gibi genellikle çat da görülen yüzeyler Aqua Blocker® ile 
tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalar n üzerine yap mas  test etmek için uygulama öncesinde yap ma testi 
yapman z tavsiye edilir. Eski, gev ek plakalar  tamamen ç kar n.  Aqua Blocker®'  iki kez uygulad ktan sonra 
minimum 2mm kal nl nda olu an tabakay  muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de 
kaynaklanmaktad r) kabarc klara neden olabilir. 
 
Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu: 
Mineral yüzey sert, sa lam ve düz olmal ; yüzeyde çak llar n olu turdu u ç nt lar, oyuklar ya da aç lm  çatlaklar 
veya çizikler bulunmamal r. Kaplanacak olan yüzeyde, ya , kal p ya , toz kal nt lar , cüruflu tabakalar ve di er 
ay  katmanlar olmamal r. Ufalanan k mlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçlar  ile uygulanmadan önce 
doldurulup düzeltilmeli.  
Kuru betonun gözeneklerinin, astar kat  görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulmas  tavsiye edilir.  Aqua 
Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmal r (+20°C'de / %50 ba l hava 
neminde yakla k 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid 
uygulan r. lk kat üzerinde yürünebilecek hale geldi i zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kal nl  2 mm 
olmal r. 
Yüzey 25 m2'den büyükse, Bostik FlexMesh file deste ini, ters dönmü  kenarlar ve ba lant  yerleri de dahil olmak 
üzere ilk kat n içine yedirerek tüm yüzeye uygulay n. Kat kal nl  en az 2,5 mm olmal r (file dahil). 
 
Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu: 
Yüzey sert, sa lam olmal  ve ay  katmanlar bar nd rmamal r. Temizlendikten sonra, arduvaz ta  veya çak l 
ta  bar nd ran eskimi , s  bir ekilde yerle tirilmi  bitüm plakalar gibi genelde çat da görülen yüzeyler ve eskitilmi  
PVC plakalar  Aqua Blocker® ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astar n kuru yüzeye uygulanmas  tavsiye 
edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (+20°C'de / %50 ba l hava 
neminde yakla k 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid 
uygulan r. Bostik FlexMesh file deste ini, ters dönmü  kenarlar ve ba lant  yerleri de dahil olmak üzere ilk kat n 
içine yedirerek tüm yüzeye uygulay n. lk kat üzerinde yürünebilecek hale geldi i zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat 
kal nl  en az 2,5 mm olmal r (file dahil). Bu yöntem kullan larak 4 mm geni li indeki çatlaklar onar labilir. 

mparalanm  bitümlü plakalar  onarmak için, ince bir kat daha  Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmas  
gerekmektedir. Bu kat çak l ta lar yla tamamen kaplanmal r. 
 
Garajlar ve otoparklar n yeniden düzenlenmesi: 
Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz ta  bitümlü plakalar/çak l ta yla kaplanm  bitümlü 
plakalard r. Yüzey sert, sa lam olmal  ve ay  katmanlar bar nd rmamal r. Bostik Renogrund PU astar n kuru 
yüzeye uygulanmas  tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir 
(+20°C'de / %50 ba l hava neminde yakla k 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / 
Aqua Blocker® Liquid uygulan r. lk kat üzerinde yürünebilecek hale geldi i zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz 
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ta  bitümlü plakalar n/çak l ta yla kaplanm  bitümlü plakalar n üst üste gelen k mlar  minimum 2 mm kat 
kal nl  muhafaza edilerek astarlanmal r. 
OSB plakalar ve z vana kini li cilas z kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file deste ini, ters dönmü  
kenarlar ve ba lant  yerleri de dahil olmak üzere ilk kat n içine yedirerek tüm yüzeye uygulay n. Kat kal nl  en az 
2,5mm olmal r (file dahil). Arduvaz ta  bitümlü plakalar  onarmak için, ince bir kat daha  Aqua Blocker® / Aqua 
Blocker® Liquid uygulanmas  gerekmektedir. Bu kat çak l ta lar yla tamamen kaplanmal r. 
 
Uygulama: 
Yap  bölümlerinin ya da ortam n s cakl  +5°C'nin alt ndaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile i lem 
yapmay z. Aqua Blocker®/ Aqua Blocker® Liquid kullan ma haz r bir üründür ve ambalaj ndan ç kar p do rudan 
kullan labilir. Aqua Blocker® özel rulo (k sa k ll  velor rulo) kullan larak, Aqua Blocker® Liquid ise di li Trowel Pütz TL 
/ Pajarito 93 ile uygulanmal r. 
 
Makine ile uygulama:  
Bostik AquaBlocker püskürtme makinas  ile kullan ma uygundur. Makinal  kullan m için Bostik Teknik Servisine 
dan z.   
 
Temizleme: 
Kürlenmi  mekanik kal nt lar  spatula ya da benzeri bir gereçle ç kar z. 
 
Notlar: 
Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker® n rengini de tirebilir. Bu renk de imi teknik bir kusur de ildir. Nemli yüzeyler 
çat  bölgesinde kabarc klara neden olabilir. ayet minimum kat kal nl  muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yap sal 
kusurlar meydana gelebilir.   
Mastik uygulanm  yüzeyler ile Aqua Blocker® aras ndaki geçi lere, ak kanla lara, negatif etkile imlere ve 
kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile restore edilmi  yüzeyler üzerinde yaln zca bak m 
amaçl  yürüyünüz. 
 
Teknik Veriler: 

Renk Aç k Gri 
Uygulanabilir kal nl k (mm) Max 2 
Çatlak Onarma 
(Bostik FlexMesh file deste i olmadan) 

Min 10 mm 
(kuru kat kal nl  2,5 mm’de) 

Kopmada Uzama >% 500 
lk ve ikinci kat aras ndaki kuruma süresi (saat) ~ 8 

Tam kuruma süresi (saat) ~ 24 
Uygulama için ortam s cakl  +5°C ile +35°C aras  
Uygulama s ras nda AquaBlocker malzeme s cakl  +15°C ile +25°C aras  
Sertle en kaplaman n dayan  -25°C ile +80°C aras  

 
Teknik bilgiler, +20°C hava s cakl na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir. 
 
Sarfiyat: 
1 mm ba na kat kal nl  için yakla k 1,5 kg/m2 
Sarfiyat miktarlar  teorik de erler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamas  yap lmas  
tavsiye ederiz. 
 
Ambalaj: 
Aqua Blocker® : 1 kg teneke kutu, 6 ve 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. 
Aqua Blocker® Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. 
 
Depolama: 
 Suya, dona ve a r hava artlar na kar  korunmal r. 
 Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm  ortamda muhafaza 

edilmelidir. 
 Patlam  veya aç lm  ambalajlar derhal kapat lmal  ve ilk etapta tüketilmelidir. 
 Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. 
 Yukar da belirtilmi  olan muhafaza ko ullar na uyulmas  kayd yla depolama ömrü maksimum 9 ayd r. 
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Risk aretleri: 
R23/24/25 : Solundu unda deri ile temasta ve yutuldu unda zehirlidir. 
 
Güvenlik aretleri: 
S2 : Çocuklar n ula abilece i yerlerden uzak tutunuz. 
S3 : Serin yerde muhafaza ediniz. 
S9 : Ambalaj  kuru halde muhafaza ediniz. 
S26 : Göz ile temas nda suyla iyice y kay n ve doktora ba vurun. 
S28 : Deri ile temas nda suyla iyice y kay n ve doktora ba vurun. 
S29 : Kanalizasyona atmay z. 
S36/37/39 : Çal rken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullan n. 

 


