
 

CemenTech C2 Extra 
 

2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yal m Harc  
 
Ürün Tan : 
Akrilik dispersiyonu ile birlikte, su yal m problemlerinin çözümünde kullan lan, garajlarda, teraslarda ve temellerde 
su yal  sa layan, yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine kar  korumak için kullan lan, sadece pozitif 
taraftan kullan ma uygun, çimento esasl , çift komponentli, ye il renkli toz ve beyaz renkli s  emülsiyondan olu an, 
ekstra esnek su yal m harc r. 
  
Kullan ld  Yerler: 
 Sadece pozitif tarafta,   
 Yatay ve dü eyde, 
 Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi), 
 Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, slak ve rutubetli alanlarda,  
 Su depolar , havuzlar, su tanklar  ve rezervuarlarda, 
 Temellerde, bodrum duvarlar nda, yeralt  ve yerüstü in aat çal malar nda, 
 Köprülerde ve istinat duvarlar nda. 

 
Özellikler: 
 Ekstra esnektir. 
 Bas nçl  su etkisine kar  geçirimsizlik sa lar. 
 A r hava ko ullar na kar  dayan kl r. 
 Yüksek aderansl r, yüzeylere çok güçlü yap r. 
 A nma direnci yüksektir. 

çme suyu depolar nda üzerine kaplama yapmadan kullan ma uygundur. 
 Bay nd rl k Poz no: 04.477/2 

 
Teknik Veriler: 

Renk Hafif ye il 
Uygulanabilir kal nl k (mm) Max 6 
Tavsiye edilen uygulama kal nl  (mm) 2 
Kuru birim hacim a rl  (kg / lt) 1,2 ± 0,2 
Islak birim hacim a rl  (kg / lt) 1,7 ± 0,2 
Kapta bekleme süresi (dakika) ~ 30 
Kuruma süresi (saat) ~ 24 
Karbondioksit Geçirgenli i (m) >50 
Su Buhar  Geçirgenli i (m) < 5 V1 S  
Yap ma mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 2 
Kapiler Su Emme (<0,1kg/m².h0,5) 0,1 
Özel kar m emülsiyonu miktar   
(25 kg toz komponent için) 

10 kg 
Beyaz renkli s  emülsiyon 

Uygulama için ortam s cakl  +5°C ile +35°C aras  
Sertle en kaplaman n dayan  -25°C ile +80°C aras  

 
Teknik bilgiler +20°C hava s cakl na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.  
 
Uygulama Öncesi Haz rl k: 
 Toz, kir, kal p ya , cüruf, boya gibi benzeri yap may  engelleyici yabanc  maddeler, çimento, s va ve beton gibi 

kal nt lar ve at klar uygulama yüzeyinden ar nd lmal r. 
 Çatlak s valar, zay f yüzeyler vb. kendini ta yamayacak sa laml kta olan alt yüzeyler veya yosun kal nt lar  

yüzeyden temizlenmelidir. 
 
Uygulama: 
 Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Extra Su Yal m Harc , temiz kap içine konmu  s  komponent (10 kg) 

üzerine yava  yava  bo alt larak, topaks z bir kar m elde edilene kadar dü ük devirli bir kar  yard yla 
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kar r. Kar m süresi min. 5 dak. olmal r. lem sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. 
homojen hale gelinceye kadar kar lmal r. 

 Bostik CemenTech C2 Extra Su Yal m Harc , emülsiyonu kullan lmadan önce iyice çalkalanmal r. 
 Uygulama en az iki kat halinde yap lmal r. lk kat uyguland ktan sonra en az 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme 

süresi 24 saati a madan ikinci kat uygulanmal r. 
 Çok geni  yüzeylere uygulanmas  halinde olu abilecek çatlaklar derz b rak larak uygulama yap lmas  yoluyla 

önlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleri ile doldurulmal r. 
 Çatlama riski olan hareketli zeminlerde çekme, gerilmelerini kar lamas  ve daha esnek bir su yal m katman  

olu turmas  amac yla, uygulama aras na ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerle tirilebilir. 
 S cak veya donmu  yüzeylere direkt olarak uygulama yap lmamal r. 

 
Makine ile uygulama:  
CemenTech C2 Extra püskürtme makinas  ile kullan ma uygundur. Makinal  kullan m için Bostik Teknik Servisine 
dan z 
 
Uygulama Sonras  Bak m: 
 Taze uygulamas  yap lm  yüzeyler, ilk günlerde (en az 5 gün) do rudan güne , güçlü hava ak , yüksek 

hava s cakl  (+35°C üzeri), ya mur ve don gibi olumsuz hava etkilerine kar  korunmal r. 
 Uygulama yap lm  yüzey üzerine yap lacak her tür s va uygulamas , fayans kaplama vb. i ler en erken 3 gün 

sonra gerçekle tirilmelidir. 
 Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performans n elde edilmesi için, tüm uygulaman n 

tamamlanmas ndan sonra, en k sa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine ba  olarak 3-7 gün) i in 
amac na ve detay na uygun bir kaplama (s va, ap, seramik vb.) ile yap lan uygulaman n koruma alt na 
al nmas  veya kaplanmas  gereklidir. 

 
Sarfiyat: 
Her 1 mm kal nl k için yakla k 1,5 - 2,0 kg / m². 
Sarfiyat miktarlar  teorik de erler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamas  yap lmas  
tavsiye ederiz. 

 
Ambalaj: 
Toz komponent 25 kg’l k kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). 

 komponent 10 kg’lik plastik bidonda. 
 
Depolama: 
 Kuru harç torbalar  suya, dona ve a r hava artlar na kar  korunmal r. 
 Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm  ortamda muhafaza 

edilmelidir. 
 Patlam  veya aç lm  torbalar derhal kapat lmal  ve ilk etapta tüketilmelidir. 
 Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.  
 Yukar da belirtilmi  olan muhafaza ko ullar na uyulmas  kayd yla depolama ömrü maksimum 12 ayd r. 

 
Risk aretleri: 
R23/24/25 : Solundu unda deri ile temasta ve yutuldu unda zehirlidir. 
 
Güvenlik aretleri: 
S2 : Çocuklar n ula abilece i yerlerden uzak tutunuz. 
S3 : Serin yerde muhafaza ediniz. 
S9 : Ambalaj  kuru halde muhafaza ediniz. 
S26 : Göz ile temas nda suyla iyice y kay n ve doktora ba vurun. 
S28 : Deri ile temas nda suyla iyice y kay n ve doktora ba vurun. 
S29 : Kanalizasyona atmay z. 
S36/37/39 : Çal rken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullan n. 
 


