2 Komponentli UV Dayaniml Su Yalitim Harci

Urin Tanimi:

Polimerik katkilarla takviye edilmis, su yalitim problemlerinin ¢dziminde kullanilan, 6zellikle Gzeri baska bir
kaplama malzemesi ile kaplanmayarak agik birakilacak, teras, ¢ati ve balkonlarda su yalitimi saglayan, ylzeyleri
nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karsi korumak icin kullanilan, su itici 6zelligi olan, sadece pozitif taraftan
kullanima uygun, ¢imento esasli, ¢ift komponentli, beyaz renkli toz ve beyaz renkli sivi emilsiyondan olusan, ekstra
esnek, bilinen diger cimento esasli su yalitim malzemelerine goére UV isinlarina daha fazla dayanimli su yalitim
harcidir.

Kullanildigi Yerler:

Sadece pozitif tarafta,

Yatay ve diiseyde,

Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),

Garaj, balkon, teras ve kiler gibi strekli nemli, islak ve rutubetli ve glinese acik alanlarda,
Su depolari, havuzlar, su tanklari ve rezervuarlarda,

Temellerde, bodrum duvarlarinda, yeralti ve yerustl insaat ¢alismalarinda,

Koprulerde ve istinat duvarlarinda.

Ozellikler:

Ekstra esnektir.

UV isinlarina dayanimhidir.

Basincli su etkisine karsi gegirimsizlik saglar.
Agir hava kosgullarina karsi dayaniklidir.

Yiksek aderanslidir, yuzeylere ¢ok gucli yapisir.
Asinma direnci ylksektir.

Bayindirlik Poz no: 04.477/1

Teknik Veriler:

Renk Beyaz

Uygulanabilir kalinlik (mm) Max 6

Tavsiye edilen uygulama kalinligi (mm) 2

Kuru birim hacim agirhgi (kg / It) 1,2+0,2

Islak birim hacim agirhgi (kg / It) 1,7+0,2

Kapta bekleme siresi (dakika) ~ 30

Kuruma suresi (saat) ~24

Karbondioksit Gegirgenligi (m) >50

Su Buhari Gegirgenligi (m) < 5V1 Sinffi
Yapisma mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >2

Kapiler Su Emme (<0,1kg/m2.h0,5) 0,1

Ozel karigim emdlsiyonu miktari 10 kg

(25 kg toz komponent igin) Beyaz renkli sivi emulsiyon
Uygulama i¢in ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

e Toz, kir, kalip yag, clrruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici yabanci maddeler, ¢cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytizeyinden arindiriimahdir.

e Catlak sivalar, zayif yuzeyler vb. kendini tagsiyamayacak saglamlikta olan alt ylzeyler veya yosun kalintilari
ylzeyden temizlenmelidir.



Uygulama:

e Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Extra UV Su Yalitim Harci, temiz kap icine konmus sivi komponent (10 kg)
Uzerine yavas yavas bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar dusik devirli bir karigtirici yardimiyla
karistirilir. Karisim siiresi min. 5 dak. olmalidir. islem sonunda elde edilen harg 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak.
homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

e Bostik CemenTech C2 Extra UV Su Yalitim Harci, emilsiyonu kullanilmadan 6nce iyice ¢alkalanmalidir.

e Uygulama en az iki kat halinde yapilimalidir. ilk kat uygulandiktan sonra en az 4 - 6 saat beklenmeli ve bekleme
slresi 24 saati agsmadan ikinci kat uygulanmalidir.

e Cok genis ylUzeylere uygulanmasi halinde olusabilecek catlaklar, derz birakilarak uygulama yapilmasi yoluyla
onlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleri ile doldurulmalidir.

e Catlama riski olan hareketli zeminlerde ¢cekme gerilmelerini kargilamasi ve daha esnek bir su yalitim katmani
olusturmasi amaciyla, uygulama arasina ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerlestirilebilir.

e Sicak veya donmus yuzeylere direkt olarak uygulama yapilmamalidir.

Makine ile uygulama:
CemenTech C2 UV piskirtme makinasi ile kullanima uygundur. Makinali kullanim igin Bostik Teknik Servisine
danisiniz

Uygulama Sonrasi Bakim:

e Taze uygulamasi yapilmis yizeyler, ilk glinlerde (en az 5 giin) dogrudan guines 1sig1, glicli hava akimi, yiksek
hava sicakhgi (+35°C lizeri), yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

¢ Uygulama yapilmis ylzey Uzerine yapilacak her tir siva uygulamasi, fayans kaplama vb. isler en erken 3 giin
sonra gerceklestirilmelidir.

e Uriinin 6n gorilen ve istenilen uzun sireli performansinin elde edilmesi icin, tim uygulamanin
tamamlanmasindan sonra, en kisa zamanda (uygulanan uriniin kuruma siresine bagh olarak 3-7 giin) isin
amacina ve detayina uygun bir kaplama (siva, sap, seramik vb.) ile yapilan uygulamanin koruma altina
alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Sarfiyat:

Her 1 mm kalinlik i¢in yaklasik 1,5 - 2,0 kg / m2.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama Oncesinde sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini
tavsiye ederiz.

Ambalaj:
Toz komponent 25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Sivi komponent 10 kg'lik plastik bidonda.

Depolama:

e Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

e Ahsap paletler tzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindiriimis ortamda muhafaza
edilmelidir.

e Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatiimali ve ilk etapta tiketiimelidir.

e Ust iste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

e Yukarida belirtiimis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla depolama émri maksimum 6 aydir.

Risk isaretleri:
R23/24/25 : Solundugunda deri ile temasta ve yutuldugunda zehirlidir.

Guvenlik igaretleri:

S2: Cocuklarin ulagabilecegi yerlerden uzak tutunuz.

S3: Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalaji kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Gozile temasinda suyla iyice yikayin ve doktora bagvurun.

S28 : Deri ile temasinda suyla iyice yikayin ve doktora basvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayiniz.

S36/37/39 : Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gozlik / maske kullanin.
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