Kendinden Yayilan Sap

Urin Tanimi:

Cevre dostu katki maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazirlanmis, yiksek dizeyde akiskan, kisa surede
donarak kullanima hazir hale gelen, 1 ile 5 mm arasindaki kalinliklar i¢in ve sadece iceride kullanima gore formdlize
edilmis, ¢cimento esasli, gri renkli, TS EN 13813’e gore uretilmis, CT / C20 / F6 sinifinda, kendiliginden yayilan
zemin tesviye sapidir.

Kullanildigi Yerler:

e ¢ mekanda,

e Hastane, okul ve otellerde,

e Aligveris merkezlerinde,

e Zeminde beton {zerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

Ozellikler:

Elle veya makina ile uygulanir.

Akiskandir, pompalanabilir.

Polimer takviyelidir.

Yiksek derecede kendiliginden yayilma ve yerlesme 6zelligine sahiptir.
Yerden i1sitma igin uygundur.

Ulasiimasi gl¢ kesit ve bosluklara ¢ok kolay yerlesir.

Catlaksiz donar.

Hidrolik baglayicilik 6zelligine sahiptir.

Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, dogal tas, granit, mermer, PVC, parke ve hali vb
malzemelerle ddsenmesi dncesinde zemini hazir hale getirmek igin kullanilir.
Yanmaz.

Bayindirlik Poz no: 04.443/5

Teknik Veriler:

Renk Gri

Uygulanabilir kalinlik (mm) 1-5

Kuru birim hacim agirhgi (kg / It) 1,3+0,2

Islak birim hacim agirhgi (kg / It) 20+0,2

Kapta bekleme siiresi (dakika) ~20

Kuruma suresi (saat) ~24

Basing mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >20

Egilme mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >6

Yapisma mukavemeti (28 giin) (N / mm?) >0,5

Karisim suyu miktari (25 kg kuru harg icin) 55-6,01t
Uygulama i¢in ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi
Sertlesen kaplamanin dayanimi -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava nemi oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

e Toz, kir, kalip yag, clruf, boya gibi benzeri yapismayi engelleyici yabanci maddeler, ¢cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ytzeyinden arindiriimahdir.

o Zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak saglamlikta olan alt yuzeyler veya yosun kalintilar ylzeyden
temizlenmelidir.

e Tamir gerektiren zeminler, gukurlar ve bosluklar sap uygulamasindan en az 1-2 saat dnce Bostik Rapid 8 ile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

e Normal ve dizglin emicilige sahip, mineral esasli alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya
daha onceden benzer malzemeler uygulanmis pirizsiz ylizeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat
oncesinden astarlanmalidir.



Harci duvar veya diger yapi elemanlarindan ayirmak amacli, sapin kuruma eshasinda genlesmeden
kaynaklanan ¢atlama riskini 6nlemek icin NivoTech FoamTape yerlestiriimelidir.

Kapr ve pencere esikleri ile duvar - zemin birlesim yerlerinde kése bandi (manset) kullanilarak yiksek
akiskanliga sahip olan tesviye harcinin digari sizmasi énlenmelidir. Ylzey katkilari, siva tastyicilar veya
siva iskeletli beton kullaniilmasi durumlarinda ilgili Ureticilerin tavsiyelerine uyulmalidir.

Uygulama:

Toz formdaki Bostik NivoTech 105 Kendinden Yayilan Sap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam
sicakligindaki su ile dolu bir kap icine bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde edilene kadar disiik devirli bir
karistiricr yardimiyla karnigtinihr. Karigim siiresi min. 5 dk. olmalidir. islem sonunda elde edilen harg 3 dk.
dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

Uriiniin yayilma performansi ve mukavemet degerleri eklenecek su miktarina gére degisir.

Kanistirilan har¢ 3 dk. olgunlasma siresi beklendikten sonra uygulamaya hazirdir.

Zemine dokulerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan sapi inceltmek icin Uizerine su katilmamalidir.

Sap, bir dlgcme aleti ile dlcilerek istenilen kalinhda ulasincaya kadar yayilir / pompalanir.

Daha sonra zemine yayilan sap, uygun alet (kirpi) veya mala yardimi ile bosluklarin giderilmesi icin yoklanir.
Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 It / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalari ile durmadan ¢alisan karistiricilar kullaniimalidir.

Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizl bir sekilde yayilir, bdylelikle genel olarak uygulama sonrasinda
ek bir yayma ve diizeltme isine gerek kalmaz.

Son kat uygulama i¢in beklenilmesi gereken sire, seramik ve hali kaplama yapilacaksa 12 saat, parke
kaplanacaksa 24 saattir.

Sirekli 1slak olan ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dis mekanlarda, ahsap ddéseme lizerinde
ve endistriyel alanlarda kullaniimasi tavsiye edilmez.

Uygulamanin uzman uygulamacilar tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.

Uygulama Sonrasi Bakim:

Taze ylzeyler, ilk glnlerde dogrudan giines 1s1g1, gugli hava akimi, yiksek hava sicakligi (+35°C (izeri),
yagmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

Sap icerisinde veya ylzeyinde kilcal catlaklarin olusumunu 6nlemek icin dogrudan giin 1s1d1, sicak veya siddetli
rizgar ve asiri sicakliklardan korunmalidir.

Uriniin - ongorilen ve istenilen uzun sireli performansinin  elde edilmesi icin, tim uygulamanin
tamamlanmasindan sonra, en kisa zamanda (uygulanan Uriinin kuruma siresine bagl olarak 24 veya 48 saat)
isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (seramik, hali, pvc, parke vb...) ile yapilan uygulamanin koruma
altina alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Sarfiyat:

Her 1 mm kalinhk icin yaklasik 1,5 - 1,7 kg / m2

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini
tavsiye ederiz.

Ambalaj:
25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

Kuru harg torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

Ahsap paletler lzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin, kuru ve nemden arindiriimis ortamda muhafaza
edilmelidir.

Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatiimali ve ilk etapta tiketilmelidir.

Ust uste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

Yukarida belirtiimis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla depolama émri maksimum 6 aydir.

Risk isaretleri:
R23/24/25 : Solundugunda deri ile temasta ve yutuldugunda zehirlidir.

Givenlik isaretleri:

S2: Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz.

S3: Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalaji kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Gozile temasinda suyla iyice yikayin ve doktora basvurun.

BOSTIK sadece urtinin kalitesinden sorumlu olup; Grunin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iligkin oneriler disinda ve/veya hatali kullaniimasi durumunda
sorumlu tutulamaz. Isbu teknik bulten, yenisi olusturulana kadar gegerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda trunlerde degisiklik yapma hakkini sakh tutar.
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S28 : Deri ile temasinda suyla iyice yikayin ve doktora basvurun.
S29 : Kanalizasyona atmayiniz.
S36/37/39 : Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gozliik / maske kullanin.

BOSTIK sadece urtinuin kalitesinden sorumlu olup; Grunin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iligkin oneriler diginda ve/veya hatali kullaniimasi durumunda
sorumlu tutulamaz. Isbu teknik bulten, yenisi olusturulana kadar gegerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda trunlerde degisiklik yapma hakkini sakh tutar.
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